Laboratoire SCREG EST Fiche Technique

Société MORGAGNI - ZEIMETT Rue Modeste Goulet BP 120 de Produit
54054 REIMS cedex du 01/01/2010 au 31/12/2010

Page 1/1, imprimé le vendredi 5 aodt 2011

Producteur:  MUIZON Utilisateur : Controle externe
Granulats : SABLE 0/1

Pétrographie : SABLON

Elaboration: SABLE NATUREL

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire Norme Catégorie
0 1 Norme P 11-300 (GTR) Classe B2 (05/08/2011)
0.063 0.08 0.125 0.25 0.315 0.5 1 2 3.15 4 MB VBS
VSsS. 12.00 0.50
V.S.I. 0.00 70.00

Résultats de production

Partie informative
:

du 01/03/10 au 13/12/10
0.063 0.08 0.125 0.25 0.315 0.5 1 2 3.15 4 MB VBS

Maximum 9.11 11.66 58.75 99.67 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 4.16 0.50
\XHL%XE“""VPGS 7.82 10.17 51.16 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.17 0.39
| Moyenne Xf 5.36 6.94 35.53 98.11 99.08 99.43 99.64 99.84 99.92 99.95 2.16 0.26
\Xm“ECa“'types 2.90 3.71 19.89 93.07 97.94 98.55 98.87 99.32 99.50 99.55 1.15 0.14
| Minimum 1.67 2.34 15.04 74.10 95.21 96.81 97.60 98.00 98.00 98.00 0.00 0.11
| Ecart-type 1.970 2.584 12.511 4.035 0.912 0.703 0.615 0.415 0.339 0.316 0.809 0.100
ombre deréstats 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 37 38
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a P 11-300:Classe B2 (05/08/2011)
Autres caractéristiques

Masse volumique réelle EN 1097-6 2.59 au 18/07/2011
05 % v + Absorption d'eay EN 1097-6. art 7.80u9 1.3 auZg@ml |
) i ) i ° Dimension en mm WIL 10.00.7:;2-2 (c) Arcade 1996,2011
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