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LAFARGE

GRANULATS

Lafarge Granulats Seine Nord / Secteur Nord

Fiche Technique Produit

Mise & jour du : 12/08/2010

FTP FLR041 GTR 2

Unité de production Classe granulaire Elaboration
[Beaurieux CE [0/4 AIRL - NF - |Roulé Lavé Recomposé
Norme Atticle Code
|GTR 5] [D1/B1
Nature pétrographique
[Alluvionnaire Silico-Calcaire -
IPARTIE NORMATIVE ]
Nom Symbole Vsi Vss u Vsi-u Vss -+ u Li Ls € e/33
D 50 mm 100
2 2 mm 70
0.080 0.080 mm 12
VBS VBsal 0.1
IPARTIE INFORMATIVE (k=1.25) Du 05/01/2010 au 29/06/2010
Nom Symbole Maxi XI + ksf Xr sl XI - ksf Mini Nb val
11.2 11.2 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 57
2.00 D/2 78,00 7330 7030 240 6730 63,10 57
63 jm Fines 1,90 1,40 1,00 030 0,60 0,50 57
Bleu d'un sol VBS 0,05 0,05 0,04 001 0,03 0,03 5
[Tencur en eau W 24,9 17.9 124 4.5 6.8 89 57
e O B AR Date Nom de I'essai Norme essai Symbole Valeur
AYGDP DI D] 06/07/10|Bleu d'un sol (.) NF P 94-068 VBS | 004
o 04/05/10/MV réelle - 1d (Ym3)  [NFEN [097-6articles 7| prd 226
L 05/08/10{SE 0/2 933.8 ( %) NF EN 933-8 SE 82
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LAFARGE

GRANULATS Lafarge Granulats Seine Nord / Secteur Nord
T Mise a jour du : 12/08/2010
nnexe des caractéristiques de la FTP FLRO41 GTR 2
Fiche Technique Produit
Unité de production Classe granulaire Elaboration
[Beaurieux CE [0/4 Al BL - NF - [Roulé Lavé Recomposé |
Norme Arlicle Code
[GTR 5] [p1/B1 |
[COMPTAGE PETROGRAPHIQUE | Date pétrographie22/10/2007 |
L SiR | Quartz Calcaire Granitoides Autres
2 4] 55 0,7 13
[CHIMIE Date chimie04/10/2006
_SIo2 AL203 | Fe203 | caO MgO l S03 | Na20 | K20 | Tioz2 | MO [ P205 | Peraufe
13,03 0,61 1.3 47,03 0,24 0,06 0,06 0,16 0,03 0,03 035 37,18
[Détail: Analyse granulométrique [ Du 05/01/2010 au 29/06/2010 |
63 pm 0.125 0.250 0.500 1.00 2.00 2.80 4.00 5.6 8.0 11.2
Maximum 1,90 540 | 4300 | 5540 78.00 9030 97,70 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Xf+kst | 140 | 450 3820 4980 | 7330 | 8800 [ 9710 | 9990 | 10000 | 10000
s 030 | 070 4,10 3.90 240 1.50 0.70 000 | 000 | o000
IXf 1,00 3,70 33,10 45,00 7030 86.20 9630 99,70 100,00 | 100,00
X -k sf 0,60 2,80 28,00 4010 | 6730 | 8440 | 9550 | 99,60 100,00 100,00
Minimum 0,50 2,50 23,70 35,50 63,10 82,70 94,10 9930 100,00 100,00

Observations
PH:72
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